
DISTRIBUIDOR 
TRASTEROS

ACCESO

-1.90 m

±0.00 m

±0.00 m

Trastero
11.59 m²

Trastero
11.40 m²

DISTRIBUIDOR 
TRASTEROS

Trastero
10.36 m²

Trastero
11.76 m²

Trastero
15.02 m²

PATIO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Hueco de 
ascensor

Cabina

Tramo de escaleras
reducido

Zona cubierta
Zona cubierta

Zona que pasa a ser 
interior al edificio.

Desarrollo de nuevo
núcleo de escaleras.

2CD

3CD

4CD

Portal

1CD

5.50 m

8.25 m

11.00 m

4.13 m

6.88 m

9.63 m

1.38 m

0.00 m

2.75 m

-1.90 m

2AB

3AB

4AB

1AB

CONEXIÓN A PLANTA

AUMENTO DE HUECO EXISTENTE

CONEXIÓN A PLANTA

AUMENTO DE HUECO EXISTENTE

CONEXIÓN A PLANTA

AUMENTO DE HUECO EXISTENTE

CONEXIÓN A PLANTA

AUMENTO DE HUECO EXISTENTE

ZONA DE DESARROLLO
DE NUEVAS ESCALERAS.

HUECO DE
ASCENSOR

TRAMO DE 
ESCALERAS
REDUCIDO

DESCANSILLO 
1ºA Y 1ºB

DESCANSILLO 
1ºC Y 1ºD

+2.75 m

+1.375 m

Tramo de 
escaleras
reducido

Hueco de 
ascensor

Cabina

Elemento para venti-
lación de baños que 
garantice privacidad.

Zona interior para 
desarrollo de nuevo
núcleo de escaleras.

Tramo de escaleras
de nueva ejecución

Hueco de 
ascensor

Cabina
Nueva relación
con el acceso

Zona cubierta
Zona cubierta

Zona que pasa a ser 
interior al edificio.

Desarrollo de nuevo
núcleo de escaleras.

Hueco de 
ascensor

Cabina

Tramo de escaleras
reducido

Zona cubierta

Zona que pasa a ser 
interior al edificio.

Desarrollo de nuevo
núcleo de escaleras.

Hueco de 
ascensor

Cabina

Trastero afectado

Zona compensatoria

Zona compensatoria

Tramo de escaleras
reducido

Trastero afectado

Zona cubierta

Zona que pasa a ser 
interior al edificio.

Desarrollo de nuevo
núcleo de escaleras.

HUECO DE
ASCENSOR

TRAMO DE 
ESCALERAS
REDUCIDO

Hueco de 
ascensor

Cabina

Tramo de 
escaleras
reducido

Elemento para venti-
lación de baños que 
garantice privacidad.

Zona interior para 
desarrollo de nuevo
núcleo de escaleras.

OPCIÓN 1. ACCESO FRONTAL

OPCIÓN 1. RETIRADA TRAMOS IMPARES

OPCIÓN 2. ACCESO LATERAL

OPCIÓN 2. RETIRADA TRAMOS PARES

ALZADO FRONTAL. ESTADO ACTUAL ALZADO FRONTAL. PROPUESTA SECCIÓN. ESTADO ACTUAL SECCIÓN PROPUESTA OPCIÓN 2SECCIÓN PROPUESTA OPCIÓN 1

ESTADO ACTUAL PROPUESTA. OPCIÓN 1 PROPUESTA. OPCIÓN 2

PLANTA TIPO DE VIVIENDAS. ESTADO ACTUAL

ESTADO ACTUAL

PLANTA BAJA. ESTADO ACTUAL

PROPUESTAS DE ACCESO

PROPUESTAS DE UBICACIÓN DE HUECO DE ASCENSOR

El ascensor se situará en el núcleo de comunicaciones verticales actual, para poder servir desde él 
a todos los niveles de vivienda de cada bloque. Dicha situación provoca, que en caso de acceder por 
medio de escaleras a las viviendas, el acceso al nivel de las puertas A y B de cada planta requiere la 
utilización de un tramo extra de las antiguas escaleras.

- OPCIÓN 1. RETIRADA DE TRAMOS IMPARES

Implica, como ya se ha mencionado, la reducción de ancho libre de todos los tramos pares existentes 
para optimizar el tamaño de cabina y paso libre del nuevo ascensor, además de la reducción del 
tramo de escaleras que desciende desde el portar a la zona de trasteros inferior. Ésta última modifi-
cación puede dificultar el almacenaje de elementos de tamaño considerable para los vecinos cuyos 
trasteros se alojen en este nivel, por lo que sería aconsejable habilitar un acceso de mayores dimen-
siones a través de los patios laterales existentes para este fin. En esta solución la evacuación de las 
viviendas A y B se realiza con un tramo ascendente. También es necesario el traslado de los actuales 
contadores de agua a un nuevo recinto que puede estar situado en el mismo nivel. Se estudiarán las 
condiciones particulares de cada caso en el proyecto correspondiente. 

- OPCIÓN 2. RETIRADA DE TRAMOS PARES

Esta solución implica la construcción de un nuevo tramo de escaleras que dé acceso al nivel inferior 
de trasteros además de un estudio de las nuevas relaciones que se generan entre este nuevo tramo y 
el portal de acceso al bloque, además de la reducción de ancho de los tramos impares por el mismo 
motivo que en la “Opción 1”. Dependiendo de las características del tramo de escaleras de nueva 
ejecución para acceso a los trasteros inferiores podría ser necesario, al igual que en el caso anterior, 
habilitar un  acceso de mayores dimensiones a través de los patios laterales. En esta solución la 
evacuación de las viviendas A y B se realiza con un tramo descendente. También, en esta solución, es 
necesario el traslado de los actuales contadores de agua a un nuevo recinto que puede estar situado 
en el mismo nivel. Se estudiarán las condiciones particulares de cada caso en el proyecto 
correspondiente. 

También se estudian dos variantes de ACCESO AL PORTAL. 

- OPCIÓN 1. ACCESO FRONTAL

Esta solución es la que cubre la mayor parte de los casos del conjunto, donde el acceso al edificio se 
realiza a cota de calle y no existen desniveles que salvar. Es el caso tipológico

- OPCIÓN 2. ACCESO LATERAL

Esta propuesta viene a resolver la problemática que se puede generar en varios bloques donde el 
acceso exterior a los mismo se realiza a distinto nivel de la calle, contando con varios escalones en el 
caso más extremo (bloque nº 11 de la calle Alexandre Bóveda). 
En estos casos se propone un acceso lateral al edificio y al mismo nivel de la calle que implica la 
reducción de tamaño de varios trasteros y la necesidad de compensar a los vecinos afectados con 
espacios adicionales de almacenamiento situados en las zonas comunes de los bloques. Posibilidad
de ejecutar esta opción por uno de los dos laterales del edificio según criterio justificado en proyecto.

ZONAS COMUNES INTERIORES

PROPUESTA 1 - ACCESO FRONTAL

PROPUESTA 2 - ACCESO LATERAL

PROPUESTA 1 - RESOLUCIÓN DE ACCESO CUBIERTO

PROPUESTA 2 - RESOLUCIÓN DE ACCESO CUBIERTO

VIVIENDAS TIPO A

VIVIENDAS TIPO B

ZONAS COMUNES INTERIORES

Tel. 981 57 04 14
Ramón Blanco Lobeto

col. 2481 COAG
Iván Gutiérrez de Terán Castañón

col. 3134 COAG

ESTUDIO DE DETALLE DEL "ÁMBITO 2" DEL ARI DEL BARRIO DE VITE

www.teranyblanco.com
15703 Santiago de Compostela

Taller de arquitectura SLPTerán y Blanco
Rúa Pexigo de abaixo nº18 bajo 1

Situación: Avenida Castelao y Rúa de Alexandre Bóveda, Santiago de Compostela
Cliente: Concello de Santiago de Compostela Diciembre 2017

e: 1:100

ORD.02. NÚCLEO DE COMUNICACIONES VERTICALES. ASCENSOR ORD.02

ZONA A OCUPAR POR 
ELEMENTODE 
ACCESIBILIDAD

ZONA A OCUPAR POR ELEMENTO DE ACCESIBILIDAD
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